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Hermética IP 65
Manual de instalación para luminarias de lámparas fluorescentes

Parámetros:

Lámpara: T8

IP 65

Portalámparas: G13

Luminaria Clase I

Características:

- Difusor de policarbonato (PC), PS o PMMA  transparente, con alta transmisión de luz.

- Cubierta de policarbonato o ABS, con excelente resistencia mecánica.

- Reflector de acero revestido  con  pintura blanca, de fácil instalación y mantenimiento.
- Pasa-prensa cable PG13.5 impermeable disponible para el cableado de alimentación y cableado de interconexión en serie entre luminarias. 
- Utilizar cable de goma ( 60245  IEC57) de 3x1 mm² o 3x1.5 mm² para la conexión externa e interconexión exterior entre luminarias.
- Para la conexión de las luminarias en serie se debe incorporar una bornera tipo pilar con las mismas características técnicas que la de alimentación y la instalación debe ser realizada por una persona calificada.

- Equipado con burlete siliconado y trabas de policarbonato o acero inoxidable para asegurar el grado de IP65 de la luminaria.
- Fabricado en conformidad con las normas: EN60598-1, EN60598-2-1 y 

EN60598-2-24.

- 
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 Luminaria adecuada para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.
-  
[image: image2]Luminaria con temperaturas superficiales limitadas.
-Todos los componentes claves están montados sobre el reflector desmontable para un fácil mantenimiento.
Ubicación:

· Esta luminaria no es adecuada para climas atroces.

· Prohibido taladrar agujeros sobre cualquier para de la luminaria.
· No instale en atmósferas explosivas.
Dimensiones

	Lámpara

	Largo (mm)
	Ancho (mm)
	Altura (mm)
	DS (mm)
	Peso (Kg)
	Trabas Nº

	1 x 36w T8
	1270
	86
	90
	900
	1.75
	8

	2 x 36w T8
	1270
	136
	90
	900
	2.05
	8
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B. Instalación/Reemplazo lámpa ras  
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Destrabe los clips correctamente. (el difusor queda basculando de 2 de los 4 clips para facil reemplazo de la lámpara).





Reemplace la lámpara.





Trabe los clips nuevamente en forma correcta.





B. Instalación/Reemplazo lámparas





A. Formas de instalación





1) Suspendido.





Techo





Tarugo + tornillo


(provistos)





Tensor


(no incluido)





Abierto





Cerrado





Aplicable para interiores y exteriores (siempre protegido).





No exponer al sol, lluvia o cualquier condición climática que lo pueda afectar





No echarle químicos encima.





Techo





Tarugo





Tornillo + arandela


(provisto)





2) Aplicado.





C. Formas de uso.








