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B. Instalación/Reemplazo lámpa ras  


[image: image3.emf]Código Descripción Lámpara Portalámpara

P33310-36  Difusor Simétrico Negro 250w HSI-T Mercurio Halogenado Tubular E40

P33311-36  Difusor Simétrico Negro 400w HSI-T Mercurio Halogenado Tubular E40

P33536-36  Difusor Simétrico Negro 250w SAP-T Vapor de Sodio Tubular E40

P33537-36  Difusor Simétrico Negro 400w SAP-T Vapor de Sodio Tubular E40
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Destrabe manualmente los clips de forma correcta sin el uso de un elemento.





B. Instalación/Reemplazo lámparas





A. Posiciones de instalación





1 m





Dimensiones








Tensión: 220V.





Frecuencia: 50Hz.





Área: 0.18 m2.





Altura de Montaje: 10 a 12 m.





Grado Protección: IP65.





Conexión a la red de alimentación





Aplicaciones





Simbología





Distancia a objetos  iluminados.





Cierre la tapa y trabe los clips de forma correcta.








Reemplace la lámpara.








Ángulo de Apertura Mínimo: 45 º





Levante la tapa de vidrio.








Canchas deportivas, gimnasios, hipódromos, terminales de aeropuertos, jardines públicos, parques, fachadas de edificios, fábricas, depósitos, parkings, garajes, puentes, carteleras, gasolineras, piscinas, etc.





Apto para montaje sobre superficies normalmente inflamables.





Reemplace la pantalla de protección en caso de                                                          fisuras.
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Peso máx: 10 Kg
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Hoja1

		Código		Descripción		Lámpara		Portalámpara

		P33310-36		Difusor Simétrico Negro 250w HSI-T		Mercurio Halogenado Tubular		E40

		P33311-36		Difusor Simétrico Negro 400w HSI-T		Mercurio Halogenado Tubular		E40

		P33536-36		Difusor Simétrico Negro 250w SAP-T		Vapor de Sodio Tubular		E40

		P33537-36		Difusor Simétrico Negro 400w SAP-T		Vapor de Sodio Tubular		E40






